FICHA TECNICA

{I\= BARANDILLA LIGERA
INDUVEC Barandilla de protecciéon modular

SUMINISTRO INDUSTRIAL

Fabricado en Espana Marcado CE Uso alimentario Sin mantenimiento Facilmente reemplazable

La barandilla ligera estéd disefiada para zonas de transito donde el peso de la mercancia no es excesivamente alto y el
movimiento se hace con transpaleta manual o apilador eléctrico.

Es la mejor solucidon para proteger el paso de personas, gracias a su flexibilidad ante los impactos, con lineas limpias
y colores de gran visibilidad.
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01 DATOS CLAVE
DATO VALOR
Uso Separacion de pasillos peatonales y zonas de trabajo
Indicado para Transpaleta manual y apilador eléctrico
Material Polipropileno EP300K moldeado por inyeccion, espesor 8 mm
Altura total 870 mm (dos tubos)
Longitudes 950 a 5.350 mm (de 2 a 10 pies)
Nucleo Varilla pasante de acero clase 8.8 de @ 20 mm, empotrada 150 mm
Anclaje Carcasa de PVC y tuerca - vastago de 150 mm - separacion entre anclajes de 548 mm

02 COMPONENTES Y CARACTERISTICAS

DISENO MODULAR FACILMENTE REEMPLAZABLE FIJACION

Los tubos se ensamblan entre si En caso de rotura se cambia solo el La tuerca de acero presiona la pieza

formando barreras sin limite de tramo danado. de fijacién y la unién de los tubos.

longitud.

ENSAMBLAIJE DE TUBOS JUNTA ELASTOMERICA NUCLEO PASANTE DE ALTA

Unién macho/hembra con nervios Asegura la estanqueidad de la unién. CALIDAD

para un acople perfecto. Varilla de acero clase 8.8 de @ 20
mm, empotrada 150 mm en el firme.

FABRICADO MEDIANTE MOLDEO

POR INYECCION
/ Espesor de 8 mm

FJACION

La luerca de acero sje

presion sobre [ pieza de fiacion
y sobre la unién de los tubos

JUNTA ELASTOMERICA
Para asegurar a estanqueidad

ENSAMBLALJE TUBOS
Macho/hembra con nervios
para un perfecto acople.

NUCLEO PASANIE DE ALTA CALIDAD
Varila de 88 @20

s nos caracteristicas
mecanica
Empolrado 150 mm en el fime.

Seccion del sistema: tubo moldeado por inyeccion (espesor 8 mm),
Jjunta elastomérica, ensamblaje macho/hembra y niucleo pasante
Vista en perspectiva. empotrado 150 mm en el firme.
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03 DIMENSIONES
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Cotas en mm. Separacion entre pies: 548 mm; vuelo en extremos: 200 mm.

LONGITUDES Y PESOS

REFERENCIA LONGITUD N° DE PIES PESO
BAL950 950 mm 2 7,65 kg
BAL1500 1.500 mm 3 11,64 kg
BAL2050 2.050 mm 4 15,62 kg
BAL2600 2.600 mm 5 19,61 kg
BAL3150 3.150 mm 6 23,6 kg
BAL3700 3.700 mm 7 27,58 kg
BAL4250 4.250 mm 8 31,57 kg
BAL4800 4.800 mm 9 35,55 kg
BAL5350 5.350 mm 10 39,54 kg

04 MATERIAL: POLIPROPILENO EP300K

Fabricadas en polipropileno EP300K, un copolimero de etileno-propileno que cumple el Reglamento (CE) 1935/2004 y el
Reglamento (UE) 10/2011 sobre materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

PROPIEDAD NORMA UNIDAD VALOR
Fisicas - Densidad ISO 1183 g/cm® 0,9
indice de fluidez ISO 1133 g/10 min 4
Mecanicas - Médulo de traccién ISO 527-1,-2 MPa 1.200
Esfuerzo de traccién en el punto de fluencia 1ISO 527-1,-2 MPa 27
Deformacion por traccién a la rotura 1ISO 527-1,-2 % >50
Deformacion por traccién en el punto de fluencia 1ISO 527-1,-2 % 7
Impacto (ISO 179) - a 23 °C ISO 179 kJ/m? No rompe
Impactoa 0 °C ISO 179 kJ/m? 140
Dureza - Dureza a la indentacion ISO 2039-1 MPa 53

05 CONTACTO

INDUVEC - SUMINISTRO INDUSTRIAL LE AYUDAMOS CON

Javier Cerezo Estudio de la zona a proteger, eleccion de gamay
formato, despiece y oferta a medida.

Tel.: +34 670 86 56 67 - javier@induvec.com -
induvec.com

Datos técnicos procedentes de la documentacion del fabricante, con caracter informativo. Pueden modificarse sin previo aviso.
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